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Installation Guidelines - additional instructions

Preparation (A)
-    Measure the fl oor height

-    Select the number of rises on the basis of diagram A1
                                                                                               fl oor height  
-    Calculate the height of rise using the following formula:  number of steps + 1   =   height of rise
                                                                                 
-    Position the central column on the basis of measurement C

-    Select the direction of the staircase:  for a right-curved staircase, use fi gure R
     for a left-curved staircase, use fi gure L

-    The starting point of the staircase may be moved as required since the angle (V) between the steps is adjustable

-    Position the fi rst baluster on the basis of diagram A2, A3 or A4

Assembly (B)
-    Start assembling the staircase – begin with fi gure (1)

Figure (2):     Measure the height of rise for every step.
                      Measure the step angle on the basis of diagram B1/B2/B3 - (page 6)

Figure (3):    The screws (54) in the extension fi tting (7) must be fully tightened before inserting the fi tting into the pipe.
                     Turn the Allen bolts OUTWARDS against the pipe to fasten the two column pipes together

Figure (5):      Please note, that in some cases – depending of the rise – it might be necessary to shorten the centre column ‘
                        BEFORE mounting the top column.

Figure (5C):  NB! The angle must be observed in order to install the handrail correctly on the landing

IMPORTANT! Read the installation guidelines up to this point BEFORE assembling the staircase if you intend to fi t 
            a parapet railing.

Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung

Vorbereitung (A)
-    Etagenhöhe ermitteln

-    Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen        
                                                                                        Etagenhöhe  
-    Steigungshöhe aufgrund fl gd. Formel ermitteln:   Anzahl Stufen + 1    =   Steigungshöhe                                                                                                      
-    Mittelsäule aufgrund des Maßes C platzieren

-    Treppenrichtung wählen:  Treppe rechtsdrehend: gemäß Abb. R
    Treppe linksdrehend:    gemäß Abb. L

-    Da der Winkel V zwischen den Stufen einstellbar ist, ist der Treppenausgangspunkt fl exibel

-    Die Geländerdocke gemäß Schema A2, A3 oder A4 platzieren

Montage (B)
-    Mit der Treppenmontage beginnen; Ausgangspunkt: Abb. (1)

Abb. (2):       Für jede Stufe die Steigungshöhe messen 
                     Stufenwinkel aufgrund von B1/B2/B3 ermitteln - (Seite 6)

Abb. (3):       Die Schrauben (54) im Verlängerungsbeschlag (7) ganz eindrehen, bevor dieser in das Rohr
                      eingesetzt wird. Die Inbusschrauben NACH AUSSEN in Richtung Rohr drehen, um die beiden Säulen
                     rohre miteinander zu befestigen.

Abb. (5):       Bitte darauf aufmersam sein, dass es in einigen Fällen – abhängig von der Steigungshöhe – notwendig
                     sein kann, die Mittelsäule zu kürzen VOR Montage der Topsaüle.

Abb. (5C):     Hinweis: Zwecks korrekter Geländermontage auf dem Treppenabsatz muss der Winkel eingehalten 
                     werden.

WICHTIG:    Falls die Treppe mit einem Brüstungsgeländer versehen werden soll, bitte die Montageanleitung VOR 
                     der Treppenmontage bis hierher lesen!

GB

D

1



Supplerende tekst til montagevejledning

Forberedelse (A)
-    Etagehøjde måles

-    Antal stigninger udvælges udfra skema A1             
                                                                                 etagehøjde
-    Stigningshøjden beregnes udfra fl g. formel:     antal trin + 1   =   stigningshøjde
           
-    Centersøjle placeres udfra mål C

-    Vælg trappens retning:  hvis trappen er højredrejet brug fi gur R
    hvis trappen er venstredrejet brug fi gur L

-    Da vinklen V mellem trinene kan justeres, er trappens startpunkt fl exibelt

-    Startbalusteren placeres udfra skema A2, A3 eller A4

Montage (B)
-    Begynd montagen af trappen - start ved fi gur (1)

Figur (2):        Mål stigningshøjde for hvert trin
           Trinvinklen måles udfra skema B1/B2/B3 - (side 6)

Figur (3):        Skruerne (54) i forlængerbeslaget (7) skal skrues helt ind, inden det sættes i røret.
           Umbraco-boltene skrues UD mod røret for at spænde de to søjlerør sammen.

Figur (5):        Vær opmærksom på at det i visse tilfælde – afhængig af stigningshøjde – kan det være nødvendigt at 
                       afkorte centersøjle FØR montage af topsøjle.

Figur (5C):      Bemærk: vinklen skal overholdes for korrekt montering af gelænder på repos.

VIGTIGT:        Skal trappen monteres med brøstningsgelænder - læs da montagevejledning hertil FØR trappen
                       monteres.
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Model STOCKHOLM:
Bitte freundlichst darauf aufmerksam sein, dass Unreinheiten im 
Gewinde der Teilen vorkommen können. 
Wir haben einen Gewindebohrer für Ausbesserung davon mitgeliefert.
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Model STOCKHOLM:
Please note that impurities may occur in the threads of the components. 
We have enclosed a screw tap for correction of this.

Model STOCKHOLM:
Bemærk venligst at der kan forekomme urenheder i komponenternes 
gevind. Vi har vedlagt en snittap til udbedring af dette. 
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